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Q ACCESORIOS

Socket de Piso FICHA TECNICA:

Floor socket / Socket de Piso

1.- Campo de aplicacion

Dispositivo porta médulos para instalaciéon en piso falso o cemento usado para la
instalacion de puntos de energia eléctrica, datos, telefonia, conectores USB, etc.
Optimiza el espacio y simplificando las conexiones en lugares abiertos. Apropiado para
la conexion de modulos de las linea VETO PLATA Y PREMIUM, brinda una proteccion
IP 6 5.

2.- Caracteristicas Generales
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- Estructura robusta de disefio redondo fabricada en acero inoxidable (Material
que evita la corrosion) con terminado en color Cobre y en color Plata.

- Cajetin metalico fabricado en acero y recubierto de pintura protectora, con orificios
prefabricados para la entrada de cables.

Dimensiones - Grado de proteccion IP 6 5; proteccion contra ingreso cuerpos sélidos pequefos,
granulados (#6) y proteccion contra caida de gotas agua directos y hasta un angulo
de 15° con respecto a la vertical (#5).

- Permite la insercién de hasta 4 modulos.

3.- Especificaciones Técnicas
- Sistema de apertura automatico y cierre manual superior a 1000 operaciones.

4.- Dimensiones

Socket (diametro, alto): 150*70 mm
Altura con tapa abierta: 192 mm

15cm

5.- Certificaciones

- Certificado
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6.- Cuadro de cédigos

coDIGOS )
DESCRIPCION

Cobre Plata

ACC90634 | ACC90641 Socket de piso HD

Precauciones

- Utilizar exclusivamente en Interiores

& - Riesgo Eléctrico

& - Antes de efectuar la instalacion, debe cortarse la energia
eléctrica de toda la instalacion

@h - La instalacion debe ser realizada por personal calificado
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