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Mixto interruptor + tomacorriente Nema 5-15R

Mixto interruptor + tomacorriente Nema 5-15R
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Dimensiones

11,2cm

7,2cm
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FICHA TECNICA:
Mixto interruptor + Tomacorriente Nema 5-15R
1.- Campo de Aplicacion

Dispositivo disefiado para compartir las funciones de un interruptor para cortar el flujo de
corriente eléctrica y un tomacorriente usado para establecer una conexion eléctrica, en
una sola placa.

Su uso suele ser comun en diversas situaciones en instalaciones eléctricas
residenciales o comerciales. Cada médulo puede funcionar de manera individual, o de
manera combinada, dependiendo del disefio del circuito eléctrico.

Médulo Interruptor:

Permite el Control ON/OFF (conexion y desconexién) de la corriente eléctrica en toda
clase circuitos eléctricos con cargas resistivas, inductivas, cominmente utilizados en el
encendido y apagado de circuitos de iluminacion, compatible con todo tipo de bombillos,
incandescentes, fluorescentes, ahorradores, leds, entre otros.

Médulo Tomacorriente:

Dispositivo usado para establecer una conexion eléctrica mediante la inserciéon de una
clavija con lo cual permite el paso de corriente eléctrica. Propicios para la conexién de
elementos Eléctricos, extensiones eléctricas, Electrodomésticos etc.

2.- Caracteristicas Generales

- Sistema modular que permite la combinacién y el intercambio de mddulos en una
sola placa, se adapta a las necesidades del usuario.

- Disefo clasico tipo rectangular con esquinas curvas.

- Placas en color blanco y marfil con luz piloto y sin luz piloto

- Luz piloto de nedn para la identificacion y ubicacion del interruptor en zonas
obscuras o de baja iluminacion.

- Disefio que incluye una Bociola, pieza mévil sujeta por el balancin plastico, que
permite el movimiento alternado del mismo para la conexién y desconexion de la
corriente.

- Balancin Plastico en dos presentaciones sin orificio de mirilla para luz piloto, y con
orificio de mirilla para luz piloto.

- Balancin Metalico que incorpora en sus contactos puntos de plata, que brindan un
excelente contacto y una alta conductividad eléctrica.

- Conectores tipo bornera, permite la conexién de cables conductores hasta calibre
#10 AWG tanto cable sdlido y como cable flexible.

- Disefio del tomacorriente bajo estandar NEMA 5-15R
a) 125 [VAC] circuitos monofasicos: Fase + Neutro + Tierra.

Otros paises: VFF: 250VAC
b) 250 [VAC] circuitos Bifasicos: Fase 1 + Fase 2 + Tierra.

- Incluye conexidn a tierra que brinda mayor proteccion aparatos eléctricos y
seguridad para usuarios.

- Terminales metalicos internos robustos que aseguran una conexién éptima con la
clavija.

- Tornillos para sujecion de cables de alimentacidén eléctrica, compatibles con
destornilladores planos o estrella.
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Diagrama de Instalacion
Mixto interruptor + tomacorriente Nema 5-15R
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Precauciones

- Utilizar exclusivamente en Interiores

A - Riesgo Eléctrico

& - Antes de efectuar la instalacion, debe cortarse la energia
eléctrica de toda la instalacion

@ - La instalacion debe ser realizada por personal calificado
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3.- Especificaciones Técnicas

Mddulo interruptor

Eléctricas

- Tensién nominal (Vn): 125/ 250V~
- Corriente nominal (In): 10A

- Contactos con un punto de Plata.
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Mecanicas
- Numero de operaciones bajo norma IEC, superior a 40000 operaciones
(conexion y desconexion), con carga a corriente nominal (In)

Modulo tomacorriente

Eléctricas

- Tension nominal (Vn): 125 / 250V~
- Corriente nominal (In): 15A

- Contacto de conexion a tierra.
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Mecanicas

- Numero de operaciones bajo norma IEC, superior a 10000 operaciones

(conexion y desconexion), con carga a voltaje nominal (VN) y corriente nominal (IN)
- Retencién de Clavija: Prueba con peso patron de 1.36 Kg conectada en vertical,
sin desconexion

4.- Caracteristicas del Material

Placa y frente de placa:..Termopolimero de ultima generacion.
........... Termopolimero de Ultima generacion.
.. Nylon PAG6 resistente al fuego hasta 850° C
.. Nylon de alta abrasion resistente al calor hasta 300° C

Balancin Metalico: ........ Fabricado en aleacion de cobre al 62%, alta conductividad
eléctrica

Puntos de contacto:........ Plata con 0.30 mm de grosor

Luz Piloto:.....c.cooveiininies De nedn bajo consumo de energia y mayor durabilidad

Terminales Metdlicos:.....Aleacion de cobre al 62%, evita la corrosion, alta
Tornillos de Sujecion:.....Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosion.
5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60669-1 - Certificado @ =4,

- Certificado IEC 60884-1 - Certificado @

6.- Cuadro de cédigos Intertek
CcODIGOS . CARACTERISTICAS
- DESCRIPCION
Blanco Marfil \'% A

Mixto interruptor + tomacorriente Nema 5-15R 125 Interr: | Toma:

PLA35598 PLA35727 con LP - 250V~ 10A | 15A
ixto i i - 125 . :
PLA90122 PLA90191 Mixto interruptor + lc;l;:af;menle Nema 5-15R orov- Iq:)eArr. Tg:gf.
Mixto 2 int¢ t h( iente N 5-15R 125 . :
PLA36540 PLA36564 ixto 2 interruptor +Ct;r:aL<;ornen e Nema e l%egr. T%T.
Mixto 2 int t 1 iente N 5-15R 125 o :
PLA36557 PLA36571 ixto 2 interruptor + ;,ngomen e Nema omov- |r11toeArr. T105IT\AH.
Mixto ints t 2t iente N 5-15R 125 . :

PLA36588 PLA36601 ixto interruptor + Ct;r:aL;orrlen e Nema s I%e: Tg}\:
PLA36595 PLA36618 Mixto interruptor + 2 tsz?'v_'nﬁgorriente Nema 5-15R ) 2}5)?# Iqt)e,&r: T?g)f:




