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PREMIUM FICHA TÉCNICA: 
 
Placas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Cuadro de códigos  

1.- Campo de Aplicación 

2.- Características Generales 

3.- Características del Material  

Placas para cajetín empotrado para la combinación y montaje de cualquier tipo de 
módulo de la línea Premium, placa de uno, dos y tres huecos, placa ciega para cubrir el 
cajetín empotrado 
Usadas comúnmente para cubrir los cajetines empotrados en pared, de instalaciones 
eléctricas suspendidas o de uso futuro.

-    Placas fabricadas en termopolímero de última generación, material autoextinguible 
     y resistente al impacto y a la radiación UV. 
-    Diseño rectangular moderno, que incorpora bastidor metálico para evitar la 
     deformación de la placa.

   

Placa: ………………… Termopolímero de última generación.
Bastidor metálico de placa:… Fabricado en acero, recubierto por pintura plástica 
especial.
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Placa 1 hueco

Placa 2 huecos 

Placa 3 huecos 

Placa ciega  Placa de perfiles

Incluye cajetín

Módulos se venden por separado

4.- Certificaciones  

- Certificado   

 

  

CÓDIGOS CARACTERÍSTICAS 

  
DESCRIPCIÓN 

V A Marfil NegroBlanco

PRE18379 PRE30401

PRE30418

PRE16405 Placa de 1 Hueco

PRE18386PRE16412

PRE18393 PRE30425PRE16429

PRE18362 PRE30371

PRE18409

PRE16399

PRE16443

Placa de 2 Hueco

Placa de 3 Hueco

Placa Ciega

Módulo cubre Hueco 

PRE18843PRE29122 Placa modular perfiles


