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FICHA TECNICA:
Conmutadores 10A 125 - 250V~

Conmutador simple con luz piloto

1.- Campo de Aplicacion

Es un dispositivo disefado para el cambio de ruta del flujo de corriente eléctrica sin
detenerla, lo cual en combinacién permite el control ON/ OFF de luminarias y circuitos
desde dos lugares diferentes, en toda clase circuitos eléctricos con cargas resistivas,
inductivas, instalaciones eléctricas residenciales o comerciales. Conocido también como
conmutador de 3 vias o alternativo

= Es utilizado comunmente en el encendido y apagado de circuitos de iluminacion.
Compatible con todo tipo de bombillos, incandescentes, fluorescentes, ahorradores,
LEDs, entre otros.
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2.- Caracteristicas Generales

Conmutador doble sin luz piloto - Disefio rectangular y moderno.
- Placas con y sin luz piloto en color blanco y marfil.
- Luz piloto de nedn para la identificacion y ubicacion del interruptor en zonas
obscuras o de baja iluminacién.
- Disefio que incluye una Bociola (pieza movil sujeta por el balancin plastico) que
permite el movimiento alternado del mismo para la conexién y desconexién de la
corriente.
- Balancin plastico en dos presentaciones sin orificio de mirilla para luz piloto, y con
orificio de mirilla para luz piloto.
Balancin Metalico que incorpora en sus contactos puntos de plata que brinda un
excelente contacto y una alta conductividad eléctrica.
- Tornillos para sujecion de cables de alimentacion eléctrica, compatibles con
destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera que permiten la conexion de cables conductores hasta calibre
#12 AWG tanto cable sélido y como cable flexible.
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Conmutador triple con luz piloto

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas

- Tension nominal (Vn): 125 / 250V~
- Corriente nominal (In): 10A

- Contactos con un punto de Plata.

= — — J Mecanicas
- Numero de operaciones bajo norma IEC, superior a 40000 operaciones
(conexion y desconexion), con carga a corriente nominal (In)

4.- Caracteristicas del Material

Dimensiones Placas:.......... RTR Termopolimero de L]Itirna generacién.
Balancin Plastico:...... Termopolimero de ultima generacion.
Base:.. Nylon resistente al fuego hasta 850° C.
[ % Bociola Nylon de alta abrasion resistente al calor hasta 300° C.
JKLC) ! Balancin Metalico: .... Fabricado de aleacién de cobre al 62%, alta conductividad
eléctrica.

Puntos de contacto:... Fabricados de Plata con 0.30 mm de grosor.

................. Neodn bajo consumo de energia y mayor durabilidad

Terminales Metdlicos:..Aleacién de cobre al 62%, evita la corrosion, alta conductividad
eléctrica.

Tornillos de Sujecidn:...Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosion.
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5.- Certificaciones
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L - Certificado IEC 60669-1 - Certificado (iib
7.5cm Intertek
- Certificado NOM u=v|=cl! i
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Diagrama de instalacién 6.- Cuadro de cédigos
Conmutador simple

CODIGOS DESCRIPGION CARACTERISTICAS
Blanco Marfil Vv A
VIV13091 | VIV13329 |Conmutador Simple sinLP | 2 | 10A
VIV13107 | VIV13336 |Conmutador Doble sinLP | 25 | 10A
VIV13114 | VIV13343 |Conmutador Triple sin LP s 10A
VIV13039 | VIV13268 |Conmutador Simple conLP | 0y | 10A
VIV13046 | VIV13275 |Conmutador Doble con LP | 12° 10 A
VIV13053 | VIV13282 |Conmutador Triple con LP | _pev. 10A
VIV13534 | VIV13909 [Médulo Conmutador con LP| . 10A

VIV13541 | VIV13916 [Médulo Conmutador sin LP | 12 | 10A
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Precauciones

- Utilizar exclusivamente en Interiores

A - Riesgo Eléctrico

& - Antes de efectuar la instalacién, debe cortarse la energia
eléctrica de toda la instalacion

@b - La instalacion debe ser realizada por personal calificado
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