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Jack telefonico simple

Dimensiones

11,2cm

7,2cm

Diagrama de Instalacion
Jack telefonico
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FICHA TECNICA:
Jack Telefénico RJ-14, Jack Teleféonico Doble RJ-14

1.- Campo de Aplicacion
El dispositivo Jack RJ14, es uno de los conectores usados para enlazar redes de

telefonia y posee cuatro puntos de contacto que permiten la conexién de hasta 4 cables.

Facilita la conexién de teléfonos convencionales, para una linea simple o par telefénico,
como también redes de telefonia de hasta 2 lineas o extensiones, fax, médems
telefonicos, etc.

2.- Caracteristicas Generales

- Disefo unico y de facil instalacion.

- Permite la conexién de teléfonos convencionales, para una linea simple o par
telefénico, como también redes de telefonia de hasta 2 lineas o extensiones,
fax modems telefonicos, etc.

- Sistema de insercion y ponchado de cable incluida en el médulo, que permite
la conexién de cable telefénico hasta calibre #18 AWG o cable UTP desde
categoria 3, 4, 5, 5E, 6, 6A, sin necesidad de utilizar herramientas.

3.- Especificaciones Técnicas
- Frecuencia: 16 MHz; 10Mbps

4.- Caracteristicas del Material

Placa y Frente de Placa:.Termopolimero de ultima generacion.
Base:......coooiiiiiii, Termopolimero de Ultima generacion.
Tornillos de Sujecion:.....Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosion.

5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60669-2-1 - Certificado

Intertek
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6.- Cuadro de cddigos

CODIGOS i CARACTERISTICAS
DESCRIPCION

Blanco Marfil \Y A
PLA35284 | PLA35277 | Jack Simple Teléfono - -
PLA35307 | PLA35291 | Jack Doble Teléfono - -
PLA35253 | PLA35260 | Modulo Jack Teléfono - -

PLA36304 GOLD

Jack Simple Teléfono - -

Precauciones

- Utilizar exclusivamente en Interiores

A - Riesgo Eléctrico

@b - La instalacion debe ser realizada por personal calificado
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