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FICHA TECNICA:

. Audio con Plug
Audio con plug

1. Campo de aplicacion

Este dispositivo es uno de los conectores para proveer una interfaz entre fuentes
audio como micréfonos, entradas de sonido monofénicas, etc.

2.- Caracteristicas Generales

TS macho, donde T (tip) es la punta que lleva la senal activa ( canal derecho o

Q - Conector TS hembra , que permite la conexion monofénica, mediante un plug 1/4 tipo
J izquierdo de audio ), S (Sleeve) es el cuerpo que lleva la sefal de masa o tierra.

3.- Especificaciones Técnicas

OCrv 200 O0—oC»

- Conector hembra Tipo TS para plug tipo TS %. Para sefial monofénica

4.- Caracteristicas del Material

Placa: .....ccocovvevinnen Termopolimero de ultima generacion.
Base:......cooviiiiniiiinns Nylon PAB6 resistente al fuego hasta 850°C

Dimensiones

11,2cm e
T 1 5.- Certificaciones

- Certificado @

Intertek
CERTIFICADO.
Rerie

7.2em 6.- Cuadro de cadigos

CODIGOS ) CARACTERISTICAS
DESCRIPCION

Blanco Marfil \ A
PLA35048 | PLA35772 | Audio con Plug Simple - -
PLA35611 | PLA90269 | Audio con Plug Doble - -

PLA35031 | PLA35758 | Médulo Audio con Plug - -

Diagrama de instalacién
Audio con plug

Precauciones

S T
i ’_ @b - La instalacién debe ser realizada por personal calificado

- Utilizar exclusivamente en Interiores

A - Riesgo Eléctrico

& - Antes de efectuar la instalacién, debe cortarse la energia
eléctrica de toda la instalacion
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