Q PLURA

Placa para exteriores

FICHA TECNICA:

Placas para exteriores

1.- Campo de Aplicacion

Placas disefiadas para su uso en el exterior, zonas al aire libre. Tiene un grado IP 4 4

- (Proteccion contra el ingreso de cuerpos sélidos (4) de hasta 1mm de diametro;
o | Proteccion contra el ingreso de liquidos (4) para salpicaduras en cualquier direccion)
| En general esta placa se usa en todo lugar exterior en donde se instale apliques
| residenciales, comerciales, interruptores, conmutadores, tomacorrientes, GFCI, etc.
2.- Caracteristicas Generales
J - Féacil instalacion, apto para material eléctrico empotrable, disefiado para la proteger
y resistir condiciones ambientales en exteriores.
- Compatible con todas las series de VETO
3.- Especificaciones Técnicas
- - Grado de proteccion IP 4 4

4.- Caracteristicas del Material

OMIO—TmM-HXMmM >O>ryo

Placa: ............ccoeeiiiin, Termopolimero de Ultima generacion.
Cubre ventanilla: .......... Transparente fabricada en termopolimero de ultima generacion.

5.- Certificaciones

- Certificado @

Intertek

CERTIFICADO

- 6.- Cuadro de codigos
) ) CARACTERISTICAS
CODIGOS DESCRIPCION
V A
PLU62549 Placa para exteriores - -

Dimensiones

14,1cm

Precauciones

l% - La instalacion debe ser realizada por personal calificado

& - Riesgo Eléctrico

12,4cm

Las placas internas se venden por separado.

www.vetoelectric.com




