O VIVE BASIC

FICHA TECNICA:
Tomacorriente doble Americano 2P+E, NEMA 5-15R

1.- Campo de Aplicacion

Tomacorriente doble 2P+E

Dispositivo usado para establecer una conexion eléctrica mediante la insercion de una
| clavija que permite el paso de corriente eléctrica. Apropiado para la conexion de
elementos eléctricos, extensiones eléctricas, electrodomésticos etc.

2.- Caracteristicas Generales

- S — - Disefo bajo estandar NEMA 5-15R
a) 125 [VAC] circuitos monofasicos: Fase + Neutro + Tierra.

Otros paises: VFF: 250VAC
b) 250 [VAC] circuitos Bifasicos: Fase 1 + Fase 2 + Tierra.
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Dimensiones - Incluye conexion a tierra que brinda mayor proteccién aparatos eléctricos y
seguridad para usuarios.
7.5¢cm - Terminales metalicos robustos internos que aseguran una conexién éptima con la

<) ! . | clavija.

lW'W - Tornillos para sujecién de cables de alimentacion eléctrica, compatibles con

= destornilladores planos o estrella.

i - Sistema de conexion de cables conductores de alimentacion de energia tipo
! bornera con ajuste de tornillo, para cable flexible hasta calibre #12 AWG.

11.8cm

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas
- Tensién nominal (Vn): 125 / 250V~
- Corriente nominal (In): 15A

L Q - Contacto de conexién a tierra.

Mecanicas
Diagrama de Instalacién - Numero de operaciones bajo norma IEC, superior a 10000 operaciones
(conexion y desconexion), con carga a voltaje nominal (VN) y corriente nominal (IN)
Toma doble 2P+E - Retencién de Clavija: Prueba con peso patrén de 1.36 Kg conectada en vertical,
sin desconexion
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4.- Caracteristicas del Material
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Placa y Frente de Placa:... Polipropileno resistente al calor con retardante de flama hasta
750°C.
D Base: ...ooiiiiiii, Polipropileno autoextinguible resistente al fuego hasta 750° C
Terminales Metalicos:...... Aleacion de cobre al 62%, evita la corrosion, alta conductividad

@ eléctrica

s 1 J Tornillos de Sujecion:...Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosion.
L

5.- Certificaciones

Precauciones - Certificado IEC 60884-1 - Certificado @
Intertek
- La instalacion debe ser realizada por personal calificado - Certificado m g@ ngrem

@ - Utilizar exclusivamente en Interiores —_ mv?

6.- Cuadro de cédigos
- Riesgo Eléctrico .

- Antes de efectuar la instalacién, debe cortarse la energia CODIGOS ) CARACTERISTICAS
eléctrica de toda la instalacion - DESCRIPCION
Blanco Marfil Negro v A

VIP12070 | VIP12155 | VIP12278 | Toma Doble Americano 2P+E | _pey_ 15A
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